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RESUMO

Este relatorio € parte de um estudo para classificacdo das estacfes em termos
de area de abrangéncia, tipos principais de fontes e populacdo exposta. Um
dos objetivos principais desse estudo é garantir uma rede otimizada e que
avalie de maneira abrangente os diversos aspectos da poluicdo do ar na
regido. Aqui, fez-se um levantamento detalhado das condi¢des fisicas e
caracteristicas da estacdo Cerqueira César, da rede automatica de
monitoramento da qualidade do ar.

As informacbes levantadas foram divididas em varios itens: a) caracteristicas
locais da estacdo, onde informa-se a localizagdo geogréfica, monitores,
condi¢cbes do entorno da estacao etc.; b) avaliacdo da qualidade do ar, onde
apresenta-se uma evolugdo da qualidade do ar ao longo dos anos; c)
microinventario de fontes, onde registrou-se as principais fontes de emisséao
gue afetam as concentracdes medidas na estacdo em um raio de 2km; d)
influéncia das condi¢cdes meteoroldgicas, onde apresenta-se uma comparacao
entre as concentragfes de poluentes e as variaveis meteoroldgicas, tanto em
termos médios quanto episodicos.
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Sumario

Este relatorio € parte de um estudo para classificacdo das estacdes em termos de
area de abrangéncia, tipos principais de fontes e populacdo exposta. Um dos
objetivos principais deste estudo € garantir uma rede otimizada e que avalie de
maneira abrangente os diversos aspectos da poluicdo do ar na regido. Aqui, fez-
se um levantamento detalhado das condi¢Ges fisicas e caracteristicas da estacéo
Cerqueira César, da rede automética de monitoramento da qualidade do ar.

As informacdes levantadas foram divididas em varios itens: a) caracteristicas
locais da estacao, onde informa-se a localizagdo geografica, monitores, condi¢cdes
do entorno da estacao etc.; b) avaliacdo da qualidade do ar, onde apresenta-se
uma evolucgéo da qualidade do ar ao longo dos anos; c) microinventério de fontes,
onde foram registradas as principais fontes de emissdo que afetam as
concentracfes medidas na estacdo em um raio de 2km; d) comparacéo do perfil
de concentracdo média dos poluentes ao longo do dia nesta estacdo com o perfil
observado em outras estacfes da rede, tanto em termos médios quanto nos
periodos de ocorréncia de episédios de maiores concentracoes.

Devem ser destacadas diferencas observadas para cada um dos poluentes, que
se traduzem muitas vezes em casos particulares em termos de abrangéncia
espacial.



1. Introducéo

A CETESB mantém, desde a década de 70, redes de monitoramento da
qualidade do ar que tém permitido a avaliacdo das concentracdes dos principais
poluentes do ar ambiente em diversos municipios no Estado de S&o Paulo.
Basicamente, o monitoramento no Estado de Sao Paulo (RMSP) é realizado por
uma rede automética, duas redes manuais e uma rede de monitores passivos.

A primeira rede manual (rede OPS/OMS) instalada mede os teores de dioxido de
enxofre (SO,) e fumaca (FMC) na RMSP (desde 1973) e interior (desde 1986). Os
niveis de fumaca continuam sendo medidos pelo mesmo método até os dias de
hoje, enquanto os monitores de SO, foram substituidos por monitores passivos.
Uma segunda rede mede particulas totais em suspensédo (PTS) desde 1983 na
RMSP e Cubatao.

A rede automatica € composta por analisadores automaticos, instalados em
estacdes remotas e interligados a uma central de recepcao e processamento de
dados, operando desde 1981 na RMSP e Cubatdo. Atualmente, possui 29
estacOes fixas de amostragem e duas estacdes moveis. Pode-se destacar a
renovacado dessa rede automatica ocorrida em 1996 e a instalacdo de estacbes
no interior do Estado a partir de 2000.

A rede de estacdes automaticas da RMSP, projetada no final da década de 70 e
implantada no inicio dos anos 80, atende a maior parte dos objetivos tipicos de
uma rede local automatica de avaliagcdo da qualidade do ar para efeito de gestao
da poluigdo do ar como um todo, dentre os quais podemos citar:

- criar uma base cientifica para o desenvolvimento e priorizacdo de acdes de
controle;

- avaliar se os niveis de poluicdo estdo atendendo aos padrdes legais;

- avaliar a eficacia de acdes de controle;

- avaliar as tendéncias da qualidade do ar, permitindo inclusive identificar
futuros problemas de polui¢céo do ar;

- avaliar os niveis de poluicdo aos quais a populacéo esta exposta e fornecer
subsidios para a avaliagcdo dos efeitos da polui¢cdo sobre a saude;

- informar a populagéo sobre os niveis de poluicao do ar;

- fornecer informagdes para o gerenciamento da qualidade do ar, em termos de
planejamento de trafego e uso do solo;

- identificar as principais fontes poluidoras;

- avaliar o impacto de determinadas fontes;

- identificar a influéncia sobre os ecossistemas em geral;

- criar subsidios para o desenvolvimento e validacdo de ferramentas de gestédo
atmosférica (modelos de qualidade do ar, sistemas de informacdes
geograficas etc.).

Do ponto de vista dos niveis de concentracdo dos poluentes e para que a rede de
monitoramento atenda aos objetivos citados anteriormente em termos de gestao
da poluicdo atmosférica, € importante que a rede de monitoramento forneca:

- 0s mais altos niveis de concentracdo de poluentes esperados para a area de
abrangéncia da rede;

- as concentracdes representativas das areas de maior densidade populacional;

- 0 impacto da poluicdo no meio ambiente devido a determinadas fontes ou
grupos de fontes;



- 0s niveis médios de concentracdo de poluentes na atmosfera para a regiao.

Esses niveis de concentracdo podem ser considerados entdo como necessidades
de monitoramento continuo. Uma rede de monitoramento é formada por diversas
estacfes, e cada uma delas atende a um determinado objetivo prioritario de
monitoramento. Embora uma estacdo possa atender a mais de um objetivo
simultaneamente, isso nem sempre € possivel. Assim, uma rede de
monitoramento da qualidade do ar bem dimensionada consiste de um grupo de
estacOes onde diferentes estagbes respondem a diferentes necessidades de
avaliacao.

O objetivo deste trabalho é basicamente o de classificar cada uma das estacdes
das redes de monitoramento da CETESB, especialmente as da rede automatica,
garantindo assim o atendimento aos objetivos da rede de monitoramento da
qualidade do ar. Este trabalho pretende também identificar as principais
informacdes necessarias a adequada classificacdo das estacdes, e assim servir
de base para criacdo de um mecanismo de atualizacdo constante das
informacdes.

A visao geral da rede de monitoramento servira como instrumento também para:

- planejamento e otimizacdo da rede em termos do numero de estacdes e
monitores utilizados. Em outras palavras, espera-se dispor de informacfes que
permitam identificar quantas e quais estacbes devem monitorar determinado
poluente, ou seja, orientar uma distribuicdo otimizada dos equipamentos
existentes e a aquisicdo de novos equipamentos;

- auxilio no controle de qualidade e validacdo dos dados de qualidade do ar. O
conhecimento prévio das condi¢cbes das estagles ira facilitar a identificacdo de
erros e inconsisténcias nos dados gerados;

- melhoria na divulgacéo. A identificacdo das areas de abrangéncia das estacdes
permitira a divulgacédo mais precisa das condi¢cdes da qualidade do ar, tanto para
a populacdo em geral, quanto como suporte aos trabalhos a serem
desenvolvidos e que utilizam os dados da rede;

- avaliacéo do grau de transformacé&o e de uso do solo.

Embora o trabalho seja de avaliacdo da rede de monitoramento da RMSP como
um todo, este relatério apresenta, além de uma parte tedrica, os aspectos
relacionados somente a estacdo Cerqueira César, que estdo apresentados a
partir do item 4. Posteriormente, as informacdes aqui apresentadas serdo
incorporadas a um documento final contendo a analise de todas as estacfes e da
rede como um todo.

2. Classificacdo de Estagdes de Monitoramento — Aspectos Teoéricos

Considera-se como classificacdo de uma dada estacdo de monitoramento o
conjunto de informacdes que permite caracterizar a qualidade do ar que a estagéo
estd medindo, principalmente em termos:

- das fontes que a estao influenciando;
- da populacéo que esta exposta aguelas concentracoes;
- da area de abrangéncia da estacgéo.



Existem varias classificacdes utilizadas em diversas redes de monitoramento no
mundo inteiro, mas todas elas fornecem informagdes similares. Utilizaremos neste
trabalho uma classificacdo adaptada principalmente das classificacbes da
USEPA® (Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA) e OMS® (Organizacéo
Mundial da Saude).

A classificagdo baseada em termos do uso do solo e populagdo exposta esta
apresentada na tabela 1.

Tabela 1 — Classificacdo das estagcbes em termos de uso do solo e
populagdo exposta

Caracteristica da Estacéo Descricao

Comercial Mede a exposicdo da populacdo em areas urbanas
centrais, areas de comércio, com grande
movimentacao de pedestres e veiculos;

Residencial Mede a exposicdo da populagdo em bairros
residenciais e areas suburbanas das cidades;

Industrial Em é&reas onde as fontes industriais tém grande
influéncia nas concentragbes observadas, tanto em
longo prazo quanto para avaliacdo de picos de
concentracao;

Urbana/concentragdo de fundo|Em &reas urbanas, localizada ndo proximo de fontes
(background) especificas, representa as concentracdes de fundo da
area urbana como um todo;

Proxima de vias de trafego |Localizada proxima de uma via de trafego, mede a
(veicular) influéncia da emissao dos veiculos que circulam na via
(rua, estrada etc.);

Rural Mede as concentracbes em areas rurais, deve estar
situada o mais distante possivel de fontes veiculares,
industriais e urbanas.

Ambiente fechado ("indoor") Mede as concentragcdes em ambientes domésticos e
de trabalho (exceto ambientes ocupacionais).

E importante esclarecer que no caso da rede de monitoramento automatico da
CETESB, nao ha estacdes com objetivo de avaliar concentracdes em areas rurais
e nem em ambientes fechados.

A area de abrangéncia da estacdo, ou escala espacial de representatividade da
estacdo, caracteriza o entorno da estacdo onde os valores medidos podem ser
considerados similares. A necessidade, em termos de escala de
representatividade de uma estagcdo, € baseada nos objetivos de monitoramento
da rede e de cada estacado individualmente. As escalas de maior interesse para
atendimento dos objetivos tipicos de uma rede de monitoramento estédo
apresentadas na tabela 2.



Tabela 2 — Classificacdo das estacfes em termos de representatividade das
estacodes

Escala de Area de Abrangéncia
Representatividade

Microescala Concentracbes abrangendo éareas de dimensdo de
poucos metros até 100 metros;

Média escala Concentrac6es para blocos de areas urbanas (poucos
guarteirdes com caracteristicas semelhantes), com
dimensdes entre 100 e 500 metros;

Escala de bairro Concentracbes para areas da cidade (bairros), com
atividade uniforme, com dimensdes de 500 a 4.000
metros;

Escala urbana Concentracbes de cidades ou regibes metropolitanas,

da ordem de 4 a 50 km;

Escala regional Concentracbes geralmente de uma area rural, de
geografia razoavelmente uniforme e de dimensfes de
dezenas a centenas de quildmetros;

Escalas nacional e global Concentracdes de um pais e do planeta como um todo,
respectivamente.

Obviamente, as classificacbes apresentadas nas tabelas 1 e 2 sdo genéricas e
consideram uma rede completa de monitoramento. Todavia, cada poluente
medido apresenta caracteristicas proprias em termos de distribuicdo espacial,
fontes que o originam e padrdes legais.

Tais caracteristicas determinam as necessidades individuais em termos dos locais
e escalas de representatividade mais adequadas ao monitoramento. Assim, nem
sempre um mesmo local € adequado para medir todos os tipos de poluentes. Por
exemplo: estacbes proximas de vias de trafego s&do importantes para
monitoramento de poluentes emitidos pelos veiculos, mas ndo sado adequadas ao
monitoramento do 0zénio, uma vez que 0 0z6nio é consumido quimicamente pelo
NO emitido pelos veiculos. De maneira geral, uma vez que poluentes
secundarios, como o O3 e parte do NO,, sdo formados na atmosfera, pode-se
considerar que a variabilidade espacial desses poluentes tende a ser mais
homogénea que a dos poluentes priméarios, como o CO e 0 SO..

3. Metodologia

O trabalho foi desenvolvido procurando abordar e levantar o maior numero
possivel de informacfes que permitam classificar as estacdes, bem como
fornecer um histérico da qualidade do ar no periodo monitorado. Apresentam-se,
a sequir, as informacdes e analises realizadas no trabalho.



3.1. Caracteristicas da Estacéo

Estdo apresentadas informagBes como endereco, coordenadas geogréficas,
altitude, parametros medidos, altura de captacdo da amostra, etc. Também é
apresentada uma descricdo das principais caracteristicas locais da estagdo, ou
seja, fontes de emisséo, anteparos e outras informacdes relevantes com relacéo
ao entorno da estacéo e que possam estar interferindo nos dados medidos. Para
esse levantamento, foram feitas vistorias em um raio de cerca de 200 metros no
entorno de cada estacdo. Foram feitos também registros fotograficos de cada
estacado e das condicfes locais de significativa importancia.

Ainda nesse item, apresentam-se 0s registros de ocorréncias relevantes ao
monitoramento, tais como instalacdo e retirada de monitores e sensores
meteoroldgicos, métodos de medicdo, alteragcBes nas emissdes proximas, como
por exemplo, obras de infra-estrutura, pavimentacao de ruas, etc.

3.2. Avaliagdo da Qualidade do Ar

A rede automatica de avaliacdo da qualidade do ar da CETESB traz em seus
registros as mudancas significativas que ocorreram ao longo dos anos nas
regides monitoradas. Na RMSP, tais mudancas incluem, principalmente, os
efeitos do crescimento, em grande parte desordenado, da area urbana, que
trouxe variacbes nas emissdes atmosféricas devido principalmente ao aumento
do trafego de veiculos e a redugdo do numero de industrias nas areas mais
proximas das regides centrais. Em Cubatéo, as principais mudancas ocorreram
nas emissdes industriais, que foram reduzidas nesse periodo principalmente
como consequéncia das acdes de controle implementadas pela CETESB.

Além de classificar as estacfes com base nas condi¢cdes atuais, optou-se neste
trabalho por fazer também um levantamento da evolucdo da qualidade do ar ao
longo dos anos nas estagdes de monitoramento, possibilitando assim um estudo
de tendéncia e estimativa, mesmo que qualitativa, do impacto na qualidade do ar
das mudancas ocorridas nas fontes emissoras durante o periodo.

Os dados utilizados para avaliacdo da qualidade do ar sdo todos os poluentes
medidos pela rede automética da CETESB, a saber: Particulas Inalaveis (MP1p),
Diéxido de Enxofre (SO,), Oxidos de Nitrogénio (NOx - NO, e NO), Ozénio (Os),
Mondxido de Carbono (CO) , Hidrocarbonetos (HC - HCNM e CH,) e outros que
eventualmente tenham sido monitorados. Obviamente, ndo ha dados de todos os
parametros em todas as estacdes, bem como h& pardmetros que nao foram
medidos em todo o periodo.

As analises realizadas para cada poluente ndo sdo necessariamente as mesmas
devido as diferentes caracteristicas dos poluentes em termos de tempo de
exposicao referendado nos padrées legais e valores de referéncia. Porém, as
analises da qualidade do ar basicamente consideraram:

- tendéncias de longo prazo, como por exemplo médias anuais;

- tendéncias em periodos de curto prazo, como médias de 24 horas ou 1 hora;

- andlises por meses do ano, para identificacdo das variacées sazonais;

- analises por hora do dia, para verificagcdo do comportamento ao longo do dia;

- andlises do comportamento médio dos episodios de ultrapassagens do PQAr.
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3.3. Microinventario de Fontes

Para avaliar o impacto das fontes sobre a estacdo, foram definidas duas regides
delimitadas por dois circulos concéntricos, de 400 e 2000m de raio. No raio de
400 metros, por estar muito proximo da estagdo, procurou-se identificar todas as
fontes que possam estar influenciando nas medicbes na estacdo. Entre 400 e
2000m, foram levantadas as principais fontes. As fontes de emissédo foram entéo
localizadas em termos de quadrantes (NW, NE, SE e SW) e setores (1 a 8), cada
guadrante com dois setores, um no rai0 menor e outro no maior, conforme
ilustrado na figura 1.

1 2

noroeste nordeste
NW N E

/56
o T

S E

4 3

Figura 1 - Quadrantes considerados para localizagao das fontes e diregcao do
vento

No caso das fontes industriais, foram utilizados os dados e estimativas de
emissdo mais atuais disponiveis, fornecidos pelas agéncias ambientais da
CETESB. No caso de fontes modveis, as estimativas foram realizadas
considerando-se as vias de trafego como fontes linha. As estimativas de trafego
foram obtidas a partir de contagens de veiculos nas principais vias, realizadas
pela prépria equipe durante o trabalho ou fornecidas pelos 6rgdos de transito, e
de fatores de emissdo médios para os principais poluentes, estimados pela
CETESB.

A avaliacdo do impacto das fontes na estacdo de monitoramento, tanto fixas como
veiculares, em termos de sua posi¢do geogréfica, foi feita dividindo-se a area de
abrangéncia em oito setores, conforme apresentado na figura 1. Basicamente,
foram somadas as emissdes das fontes fixas e das fontes veiculares para cada
um dos setores.

Para auxiliar na caracterizagcdo das fontes e comparagcdo com os dados de
particulado inalavel do microinventario, apresentam-se ainda o0s estudos
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realizados pela CETESB utilizando a técnica de modelo receptor. Embora nao
haja estudo com modelo receptor para todas as regibes monitoradas e tais
estudos tenham sido realizados em periodos distintos, o0s resultados
apresentados ajudam a identificar as fontes de emissdo de particulas inalaveis
gue mais contribuem para a degradacao da qualidade do ar.

3.4. Influéncia das Condi¢cGes Meteoroldgicas

Quando uma estacdo de monitoramento da CETESB possui séries historicas de
parametros meteoroldgicos, tais como: direcdo e velocidade dos ventos,
temperatura, umidade e radiacdo, estes sdo considerados para avaliar as
condi¢cdes meteorolégicas médias que influenciam a dispersdo/concentracdo de
poluentes emitidos pelas fontes no entorno da estacao que esta sendo analisada.
Se a estacdo nao possui os referidos parametros, busca-se utilizar dados de uma
estacdo proxima que possam ser representativos do local em analise. Esta
estacdo mais proxima pode ser da CETESB ou de outra instituicdo. No presente
relatorio, como a estacdo de Cerqueira César ndo mede parametros
meteoroldgicos devido a vegetacdo e edificagbes existentes no entorno da
mesma que cria um padrdo de circulacdo dos ventos muito local, ndo foi possivel
estabelecer um outro ponto da cidade com condicdbes de parametros
meteorolégicos que pudesse ser utilizado como descritor das influéncias
meteoroldgicas. Como a estacédo de Cerqueira César esta situada em uma feicao
particular do relevo da cidade de S&o Paulo, procuraremos entender o fendmeno
da dispersédo/concentracdo de poluentes através de uma analise da topografia
local.

4. Caracterizacdo das Estacfes da Rede Automatica

A rede automatica da CETESB é composta por 29 estacOes fixas de amostragem
e 2 estacdes moveis. Vinte e quatro locais de amostragem, sendo um movel,
estao situados na RMSP, conforme ilustrado na figura 2. Ha ainda duas estacdes
em Cubatdo e uma estacdo em cada um dos municipios de Paulinia, Campinas,
Sorocaba e Sao José dos Campos. As duas estacdes moveis sdo deslocadas em
funcdo da necessidade de monitoramento em locais onde nao existem estagdes
de amostragem ou para estudos complementares a prépria rede.

A atual rede mede os seguintes parametros: particulas inalaveis (MPqg), didxido
de enxofre (SO,), oxidos de nitrogénio (NO e NO;), ozbdnio (Oz), monoxido de
carbono (CO), hidrocarbonetos totais menos metano e metano (HCNM e CHy,),
direcéo e velocidade do vento, umidade relativa do ar, temperatura do ar, pressao
atmosférica e radiacdo solar (global e ultravioleta), conforme distribuicdo
mostrada na tabela 3. Vale salientar que nas estacbes em que sdo medidos
ventos, sdo calculados desvios padrées das direcbes dos ventos e classes de
estabilidade atmosférica.
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Figura 2 — Localizacdo das estacdes darede automatica na RMSP
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Tabela 3 — Configuracédo da rede de monitoramento — RMSP

ESTACAO LOCALIZACAO PARAMETROS

N° DAS ESTAGOES MP15| MP, 5| FMC| PTS| SO, | NO|NO,{ NO,| CO|CH,| HCNM| O; |UR|TEMP|VV|DV| P |RAD

0l Parque D. Pedro Il X X X X[X] X X] X X X | X X X X

02 Santana X X X| X

03 Mo6ca X X X | X

04 Cambuci X

05 Ibirapuera X X X X X | X[ X] X | X X | X X X| X[X] X

06 Nossa Senhora do O X X | x| X

07 Sao Caetano do Sul X X X X | X[ X] X X] X X X | X X X| X

08 Congonhas X X | X[ X] XX

09 Lapa X X| X| XX

10 Cerqueira César X X X X X | X[ X] XX

11 Penha X

12 Centro X X

13 Guarulhos X X | X

14 Santo André - Centro X X X | X

15 Diadema X X

16 Santo Amaro X X X X X| X

17 Osasco X X X | X[ X] X | X X | X

18 Santo André - Capuava X X X X | X

19 Sao Bernardo do Campo X X X| X

20 Tabodo da Serra X X X | X X X

21 Sao Miguel Paulista X X | X X X | X

22 Maué X X| X[ X X

27 Pinheiros X X X X X | X[ X] X | X X | X X X| X
MP,, Particulas inalaveis NO, Diéxido de nitrogénio vV Velocidade do Vento
MP,s  Particulas inalaveis finas NOx Oxido de nitrogénio DV Direcédo do Vento
FMC  Fumaga co Monéxido de carbono UR Umidade Relativa do Ar
PTS Particulas Totais em Suspenséo CH, Metano P Pressé@o Atmosférica
SO, Di6xido de enxofre HCNM Hidrocarbonetos totais menos Metano TEMP Temperatura
NO Monoxido de nitrogénio [ Ozbnio RAD  Radiacéo Total e Ultra-violeta
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4.1. Estacao Cerqueira César

Apresentam-se a seguir os diversos aspectos relacionados a estagdo Cerqueira
César em termos de monitores, localizacdo, qualidade do ar medida, principais
fontes de poluentes, aspectos meteoroldgicos, etc., procurando entdo classificar a
estacdo com base nos critérios ja descritos no item 2.

4.1.1. Caracteristicas da Estacao

Dados da estacéao

Endereco Faculdade de Saude Publica — USP
Av. Dr. Arnaldo, 725 — Cerqueira César — Sao Paulo
Coordenadas: Lat. 23°33'11”S |[UTM (23K) 329 250
Long. 46°40' 22" W |[UTM (23K) 7 394 230
Altitude: 817m
Altura de captacéo da amostra: 3,5m
Tabela 4: Parametros monitorados
Parametros Método Equipamento Inicio Término
MP1o Radiacdo Beta PW9790-Philips 01/01/85 |30/09/95
MP1o Radiacdo Beta FH62 I-N-Graseby-Andersen | 10/05/96
SO, Coulometria PW9755-Philips 01/01/86 |25/08/95
SO, Fluorescéncia  de|Modelo 43 — Thermo E.L.I. 17/06/96
Pulso (ultravioleta)
Cco Coulometria PW9775-Philips 01/01/85 |30/09/95
CO Infravermelho ndo | Modelo 48 — Thermo E.I.1. 01/05/96
Dispersivo
NOXx Quimiluminescéncia | PW9765-Philips 01/01/86 |11/10/93
NOx Quimiluminescéncia | Modelo 42 — Thermo E.I.I. 10/05/96
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Condicdes Locais

Localizada em uma das partes mais altas da Cidade de Sao Paulo, a estagao
Cerqueira César encontra- se instalada na Faculdade de Saude Publica e
distante cerca de 7 metros da Av. Dr. Arnaldo, que possui trafego intenso tanto de
veiculos leves como pesados, conforme pode-se ver na figura 3.

g Mt X
L T ——l

AV-Or. Amaido

Figura 3 — Vista aérea da estacdo Cerqueira César (mai/2002)

Na figura 4, pode-se verificar a entrada da estagcéo e como a mesma esta cercada
de vegetacéo.

Figura 4 — Vista da estacao Cerqueira César (jan/2004)
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A figura 5 mostra a localizac&o da estacdo Cerqueira César através de um mapa
com o tragado viario no entorno da estacgéao.

(4
Clin h# Vg
FAC. L
MEDICINA e A
INST.
ADOLFO
LUTZ

A0

Figura 5 — Mapa do entorno viario da estacdo Cerqueira César.

A figura 6 mostra fotos que foram tomadas, em cima da estacéo, nas direcdes
Norte/Sul/Este/Oeste. Nelas pode-se verificar a presenca de arvores e edificacbes
que funcionam como barreiras e que modificam, localmente, a circulagdo do
vento.

Na foto da vista leste, ha arvores com distancias de 11 e 15 metros da estacao
e altura de 4 metros aproximadamente.

Na vista sul, a arvore mais préxima da face sul estd a 3 metros de distancia e a
cerca de 3 metros de altura.

Na face oeste, ha arvores a distancias de 9 e 10 metros da estagéo e alturas de
cerca de 3 e 5 metros, respectivamente. Também € possivel verificar uma
edificacdo a 23 metros de distancia com altura aproximada de 12 metros.

Na face norte, é possivel observar que existe em grande quantidade arvores de
médio porte que funcionam como barreira para o vento, embora estejam a uma
distancia em torno de 15 metros do outro lado da Avenida Dr. Arnaldo.
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Figura 6 — Vistas do entorno da Estacao Cerqueira César (jan/2004).

Conforme foi descrito, € possivel concluir que a vegetacdo e edificacbes no
entorno do sitio da estacdo de monitoramento faz com que seja inviavel o
monitoramento dos parametros direcédo e velocidade do vento. Uma possibilidade
seria monitorar os ventos dentro do Cemitério do Araca mas, a medida que se
afasta da Avenida Dr. Arnaldo, o terreno vai se tornando mais ingreme, condicéo
que pode ser verificada na figura 7, com a representacdo das curvas de nivel.
Dessa forma, é necessario fazer uma breve descricdo da topografia do terreno. O
local no qual a estacdo de Cerqueira César esta instalada pertence a um
importante componente do relevo da cidade de S&o Paulo, denominado por Aziz
Nacib Ab’Saber de "Espigdo Central" apud ” , sendo este mesmo o divisor de
aguas entre os rios Tamanduatei e Pinheiros. Nele, a altitude é superior a 800
metros. Uma importante carateristica deste divisor € que a vertente voltada para o
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rio Tamanduatei tem uma declividade um pouco menor que a voltada para o rio
Pinheiros. O perfil topografico da figura 8 mostra esta diferenca.

399 000 399 500
-+ ' 7394500

-+ ~7 393 900

Cemitério &' ===+ Curvas de nivel
x 762 Y A
Construgbes de 1 a 4 andares X Cota altimétrica
Construgdes de 5 a 12 andares m Estagdo da Cetesb
Espacgo livre sem vegetacdo
Espago livre com vegetagéo N
Estacionamento

Ruas asfaltadas com baixo fluxo de veiculos

* Ruas asfaltadas com médio fluxo de veiculos

i b |

Ruas asfaltadas com alto fluxo de veiculos

—

0o 0 100 200 m
]

I |

Equidistancia das curvas de nivel: 5 metros

Figura 7 — Curvas de nivel do entorno da Estacdo Cerqueira César ("
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PERFIL TOPOGRAFICO )
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Figura 8- Perfil topogréfico com corte na direcdo NNW/SSE com a localizacao
da Estacao de Cerqueira César (fonte: CETESB)
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A figura 9 mostra uma imagem do Nata ©, com um circulo de 400 metros de raio, o

qual é utilizado para estabelecer as fontes que influenciam as concentracées de
poluentes medidos na estacao ora em estudo.

Figura 9 - —Imagem Nata © do entorno da estacdo Cerqueira César
com raio de 400m.
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4.1.2. Tendéncias da Qualidade do Ar

Visando avaliar o perfil das concentragdes dos diversos poluentes monitorados na
estacdo Cerqueira César ao longo dos anos, foram elaboradas analises com os
dados obtidos na estacdo, nos periodos monitorados e disponiveis.

Monoxido de Carbono - CO

A figura 10 apresenta a evolucdo das concentracdes médias anuais obtidas
através das maximas meédias moéveis de 8 horas de monodxido de carbono na
estacdo Cerqueira César, no periodo de 1998 a 2003. Observa-se uma tendéncia
significativa de reducdo das concentragdes nos Uultimos anos. E importante
destacar que ndo existe limite legal de concentracdo de CO para periodos anuais
e o grafico elaborado serve apenas para analise de tendéncia.

concentracao (ppm)

98 99 00 01 02 03

ano

Figura 10 — CO — Médias das maximas (médias de 8 horas)

De 1998 a 2003, ndo houve nenhuma ultrapassagem dos niveis do PQAr de 8
horas (9ppm) e Atencéo (15ppm) na Estacdo Cerqueira César.

Monoxido de Nitrogénio - NO

N&o ha padrao legal para NO. A figura 11 apresenta as concentracbes medias
anuais de monoxido de nitrogénio na estacdo Cerqueira César, de 1998 a 2003,
considerando-se o periodo das 7 as 11 horas, horario em que se observam as
maiores concentragfes. Os valores meédios apresentaram uma queda mais
acentuada de 1998 a 1999 e de 2002 a 2003, sendo que de 1999 a 2002 os
valores se mantiveram estaveis em torno de 125ug/m?.
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Figura 11 — NO — Médias diarias das 07 as 11 horas
Diéxido de Nitrogénio - NO;

No periodo de 1998 a 2003 (figura 12), podemos observar que as concentragcdes
encontraram-se bem abaixo de 100 pg/ms3, PQAr anual para este poluente.
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Figura 12 — NO, — Médias aritméticas anuais

A figura 13 apresenta o niumero de dias de ultrapassagem do PQAr (320ug/m3) e
Atencédo (1130ug/m3 ) de 1 hora para NO,. Observa-se que nos anos de 1998,

1999, 2001 e 2002 houve apenas uma ultrapassagem por ano do PQAr, nos
demais, nenhuma.
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nimero de dias
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O PQAr
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Figura 13 — NO, — Numero de dias de ultrapassagem do PQAr e nivel de
Atencéo de 1998 a 2003

Di6xido de Enxofre - SO,

A analise dos ultimos 6 anos de dados mostra que os niveis de concentracao de
SO, (médias aritméticas anuais) registrados estdo muito abaixo do PQAr anual de
80ug/m3, conforme ilustrado na figura 14. Os dados mostram que esses niveis
tém sido mantidos e, no caso da estacao Cergqueira César, apresentam-se abaixo
de 16pg/m3

[e]
o

al [©2 BN
o o O
| | |

concentracgao (ug/m?3
N
o
L

N w
o o
| |

Juny
o
&

o

98 99 00 01 02 03

Figura 14 - SO, - Médias aritméticas anuais de SO,
Particulas Inalaveis (MP1o)

A figura 15 apresenta a evolugdo das médias aritméticas anuais de MP3p nos
altimos 6 anos na estacdo Cerqueira César. Nesta figura, percebe-se que as
concentragfes médias anuais apresentam-se bastante proximas do PQAr.
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Figura 15 — MP;o — Médias aritméticas anuais

Os resultados observados com relacdo ao padréo legal de curto prazo de MPjg
(150pg/m?3 - média de 24 horas), conforme apresentado na figura 16, indicam que,

durante o periodo, somente em 1999 e 2003 houve ultrapassagem do padrédo (um
dia).
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@ Atencgéo 0 0 0 0 0 0

Figura 16 — MP1o — Dias de ultrapassagem do PQAr e nivel de Atencao

Em termos sazonais, sabe-se que no Estado de Sao Paulo os niveis mais
elevados de concentracdo dos poluentes primarios, ou seja, aqueles emitidos
diretamente pelas fontes emissoras, sdo observados no periodo de inverno. Isso
ocorre pelas condicdes meteoroldgicas mais desfavoraveis a dispersdo dos
poluentes na atmosfera.

Com base nesse fendmeno, fez-se uma analise identificando os meses de
ocorréncia dos episédios de ultrapassagem do PQAr e do nivel de Atencdo por
MP10 no periodo de 1998 a 2003, apresentada na figura 17. Pode-se observar que
nao houve ultrapassagens do PQAr nos meses de verdo, e que os dois Unicos
episodios de ultrapassagem ocorreram nos meses de junho e setembro.
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Figura 17— MPo — Distribuicdo mensal do nimero de dias de ultrapassagem
do PQAr no periodo de 1998 a 2003

Considerando-se que no periodo analisado h& poucas ultrapassagens do PQAr
diario e para evitar que a analise do comportamento sazonal seja influenciada por
periodos curtos altamente desfavoraveis a dispersdo dos poluentes, fez-se
também uma analise das médias mensais nesses mesmos anos, apresentada na
figura 18. Nessa figura, observa-se claramente que as concentracbes de MPig
apresentam uma elevacdo durante os meses de inverno, apresentando sua
concentragdo média maxima entre os meses de junho e agosto.
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Figura 18 — MP;o — Médias mensais no periodo de 1998 a 2003
4.1.3. Microinventéario de Fontes

Para avaliar o impacto das fontes na estacdo, foram levantadas todas as fontes
prioritarias definidas em duas regides delimitadas por dois circulos concéntricos,
de 400m e de 2000m de raio, em setores, conforme apresentado na figura 19©.
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Figura 19 — Imagem Nata © do entorno da estacdo Cerqueira César com raio
de 400 e 2000m.
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Fontes Fixas

De acordo com a Agéncia Ambiental de Pinheiros, no perimetro de avaliacdo da
estacdo, ndo existem fontes fixas com potencial de emisséo representativo. Por
ser uma regiao com restricbes impostas pela lei de zoneamento municipal, nessa
area sdo encontradas apenas pequenas fontes estacionarias tais como: postos de
abastecimento de combustiveis e fornos de restaurantes, padarias e pizzarias.

Grande parte da area abrangida pelo circulo de 400 metros ao redor da estacéo,
€ ocupada pelos cemitérios do Aracd e Redentor, pela Faculdade de Saude
Publica e pelo Complexo do Hospital das Clinicas.

Fontes Méveis

As fontes moveis mais importantes no entorno da estacdo em estudo sao
representadas por poucas vias de trafego. A avenida mais préxima e fonte linear
de emissao a causar impacto nessa area de avaliacao € a Av. Dr. Arnaldo, que se
estende de noroeste a sudeste, passando em frente a estacdo, corredor natural
entre a regido do Sumaré e as avenidas Paulista, Consolacédo e Reboucas. Duas
outras vias tem contribuig&o significativa na emissao de poluentes, a Rua Teodoro
Sampaio que liga a regido de Pinheiros a Av. Dr. Arnaldo e a Rua Cardeal
Arcoverde no fluxo contrério, liga a Av. Dr. Arnaldo a regido de Pinheiros .

Considerando essas fontes lineares como as mais importantes na regiao de
estudo, foram feitas estimativas de emisséo, diferenciando-se os veiculos leves
dos veiculos movidos a diesel. Dentre os veiculos leves, foram efetuadas algumas
amostragens para se estimar a participacdo dos taxis na composicdo da frota,
visto que aproximadamente 90% destes usam gas natural veicular (GNV) como
combustivel. Observou-se que, na média, 12,5% da frota de veiculos leves é
composta de taxis, sendo entdo desconsiderados proporcionalmente em relacao
ao total desse tipo de veiculo, no célculo da emissdo. Foram efetuadas também
algumas contagens para se estimar o numero de motos que trafegam nessas
vias.

As emissdes nas vias analisadas foram calculadas a partir da média das
contagens de veiculos realizadas nos dias 27/11/2003 (quinta-feira) e 11/03/2004
(quinta-feira). Foram realizadas contagens de 15 minutos, simultaneamente em
cada ponto, nos horarios compreendidos entre 7h20 e 18h00.

Para se chegar ao volume de trafego diario de veiculos leves e diesel,
considerou-se o0 valor médio nas contagens realizadas, obtendo-se a média
horéaria de fluxo de veiculos. Adotou-se, como critério, que essa média horaria é
valida entre 6h00 e 22h00, e que no horario complementar ha uma reducao de
70% no volume de trafego. Para as motos, considerou-se o periodo
compreendido entre 9h00 e 18h00, visto que estudos anteriores em outros locais,
mostraram que, predominantemente, a utilizagdo de motos é feita pelos
chamados moto-boys em horario comercial. No horario complementar, das 18h00
as 9h00, assim como nos finais de semana, adotou-se que o volume de motos em
circulacao € equivalente a 10% do trafego diurno dos dias uteis.

Para se estimar o volume anual de veiculos leves e diesel, considerou-se o ano
com 52 semanas e o volume de trafego diario valido somente para os dias uteis.
Nos finais de semana, estimou-se uma reducdo de 50% no fluxo de veiculos
(tabela 5)
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Tabela 5: Contagem de veiculos na Avenida Dr. Arnaldo, Rua Teodoro
Sampaio e Rua Cardeal Arcoverde

Via Fonte Volume de trafego Volume anual

diario estimado

Av. Dr. Arnaldo Veiculos Leves 83.941 26.190.000

Veiculos Diesel 9.936 3.100.000

Motos 6.321 1.795.000

Rua Cardeal Veiculos Leves 17.690 5.520.000
Arcoverde Veiculos Diesel 3.054 955.000
Motos 808 230.000

Rua Teodoro Veiculos Leves 25.590 7.985.000
Sampaio Veiculos Diesel 5.299 1.655.000
Motos 808 230.000

Para a estimativa de emissao das fontes moveis, foram considerados os fatores
de emissdo de veiculos em uso na RMSP em 2003 (tabela 6), por ser a
informacédo mais atualizada disponivel na época da contagem.

Tabela 6: Fatores de emissao de veiculos em uso na RMSP em 2003

Tipo de veiculo Fatores de emissao (g/km)
MP SO, NOX CO HC
Leves 0,08 0,12 0,70 12,3 1,26
Diesel 0,81 0,43 13,0 17,8 2,9
Motos 0,05 0,04 0,1 19,7 2,6

A partir dos fatores de emissédo e do volume de trafego estimado nas principais
vias no entorno da estacdo, calculou-se a emissdo de poluentes em ton/ano,
dentro de cada setor levando-se em conta a extensao destas fontes lineares
(tabela 7).

Tabela 7: Estimativas de emissdo de fontes mdveis no entorno da estagao
Cerqueira César

Quadrante| Setor Emissdo das fontes (ton/ano) Emisséo Total (ton/ano)

Fonte MP SO; | NOox | co HC MP | SO, | NOx | CO HC

90-180 7 Av. Dr. Arnaldo [400m] 1,9 1,8 | 235 | 166 | 18,7 31 27 | 265 184 | 210
Rua Teodoro Sampaio [150m] 1,2 0,9 3,0 18 2,3

180-270 8 Rua Teodoro Sampaio [300m] 3,4 1,8 6,0 36 4.6 37 110 | 101 a4 72
Rua Cardeal Arcoverde [250m] 0,3 9,2 4,1 8 2,6

270-360 5 Av. Dr. Arnaldo [400m] 1,9 1,8 | 235 | 166 | 18,7 2.0 55 | 251 | 160 | 107
Rua Cardeal Arcoverde [100m] 0,1 3,7 1,6 3 1,0

Observacédo: Os numeros entre colchetes correspondem a extensao das vias de trafego no setor
considerado.

4.1.4. Escalas de Representatividade

Devido a localizacdo da estagdo em estudo, conforme descrito no item 4.1.1, ndo
foi possivel efetuar a analise das condi¢cdes de vento no local.

Para avaliar se a estacdo estd bem localizada no que diz respeito as fontes
prioritarias de emisséo dos poluentes, adotou-se a seguinte metodologia:
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* Avaliar o perfil de concentracdo dos poluentes e compara-lo com o perfil das
estimativas de emissdo nos dias em que foram realizadas as contagens de
veiculos, buscando identificar se os picos de concentragéo coincidem com o0s
picos de emissdo, 0 que evidenciaria a influéncia do trafego nos dados
medidos nesta estacao.

e Comparar os niveis médios de concentracdo, bem como os perfis de
concentragdo meédia dos poluentes medidos nesta estacdo com os perfis
obtidos em outras estacdes da rede, levando-se em consideracdo as
caracteristicas de localizacdo das estacdes. As médias de concentracdo
referem-se a periodos que variam de 4 a 6 anos de dados, conforme
especificado nas legendas das figuras.

« Com o0 objetivo de complementar as informacdes da estacao,
comparativamente as demais estacdes da rede automatica, serd aplicada
neste estudo uma técnica estatistica denominada Analise de Agrupamento. O
método tem o objetivo de reunir elementos semelhantes em um mesmo
grupo, de acordo com as variaveis selecionadas.

+ Analisar os perfis nos dias de concentragcdo mais elevada, visando identificar
se o0s resultados observados em episédios de maiores concentracbes
representam o comportamento em condi¢6es médias.

«  Comparar as concentracfes em diferentes dias da semana, por exemplo, dias
Uteis e fins de semana, quando as concentracdes tendem a ser menores.

As analises acima descritas foram feitas separadamente para cada poluente.

«  Comparar os resultados do "Estudo Especial”, realizado no periodo de 12 de
julho a 25 de agosto de 1997, quando foi instalada uma outra estacéo
temporéria nas proximidades da estacdo automatica, visando avaliar a escala
de abrangéncia da estacdo. Para este comparativo, os poluentes analisados
foram apresentados em conjunto.

Monéxido de Carbono - CO

As figuras 20 e 21 ilustram, respectivamente, as variagdes meédias horarias por
periodo do ano e por dia da semana do CO na estacdo Cerqueira César. Os
perfis de inverno e verdo apresentados ilustram as diferencas resultantes das
variacbes meteoroldégicas médias entre os periodos do ano, determinantes
principalmente no periodo noturno. Com relacdo as variacdes por dia da semana
(figura 21 e 22), observa-se que os perfis de segunda a sexta-feira sédo bastante
semelhantes, e que as concentracdes de CO caem bastante no fim de semana.

Em termos médios, o perfil das concentracfes horarias de CO ao longo do dia,
mostra dois picos de concentracdo. Um pela manha, cujo maximo é registrado as
9 horas e esta associado ao aumento do trafego de veiculos, é de curta duragéo e
precede um periodo com condicbes meteoroldgicas mais favoraveis a dispersao
dos poluentes. Outro pico é observado no periodo noturno, com maximas
concentracfes medias entre 20h e 21h.

N&o existem dados as 5h por ser o horério utilizado para calibracdo automatica
diaria do monitor.
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Figura 20 — CO — Médias horarias por época do ano no periodo de 1998 a
2003
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Figura 21 — CO — Médias horarias por dia da semana no periodo de 1998 a
2003
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dom seg ter qua qui sex sab

Odia da semana

Figura 22 — CO — Médias por dia da semana no periodo de 1998 a 2003

31



Concentracdo x Emissao

Os perfis de emisséo de veiculos leves e pesados que circularam nas principais
vias no entorno da estacdo em 27/11/2003 foram semelhantes aos perfis de
emissdo em 11/03/2004. Entretanto, ndo foi possivel estabelecer uma relacéo
direta entre estimativa de emissdo e concentracdo de CO. E importante
considerar que as estimativas de emissdo foram feitas com base nos dados de
contagem e que os locais de contagem séo vias de trafego no limite de saturacéo,
assim, ha situacdes em que o fluxo esta mais livre, dando vazdo a um maior
namero de veiculos, e neste caso, a emissdo pode ser efetivamente menor do
gue quando o trafego esta lento, de forma que os dados de contagem podem,
eventualmente, ndo refletir a emissao real.

Comparacéo com outras estacdes da Rede

A comparacao dos niveis de concentracdo, bem como do perfil de CO médio ao
longo do dia na estacdo Cerqueira César com o comportamento médio deste
poluente em outras estacdes da rede na RMSP, além das consideracgdes relativas
a localizagdo em relagdo as fontes de emisséo, sdo indicativos da escala de
abrangéncia da estacéao.
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—a— Cerqueira Gésar (01/01/98 a 31/12/03) —=— Congonhas (01/01/97 a 31/12/02)

—=— |birapuera (01/01/97 a 31/12/02) —=— S50 Caetano do Sul (01/01/97 a 31/12/01)
—s— Parque D. Redro (01/01/98 a 31/12/02) —s— Osasco (05/01/98 a 31/12/03)

—— Lapa (01/01/97 a 31/12/01)

Figura 23 - Comparacéao do perfil de CO ao longo do dia em varia estacdes
darede

De maneira geral, as estacdes apresentam perfis de concentracdo de CO
semelhantes (figura 23), sendo interessante notar que nas estacées mais
centrais, como Cerqueira César, Parque D. Pedro Il e Ibirapuera, o pico da
manhd, associado ao trafego, ocorre por volta das 9h. J& nas estacdes mais
periféricas, como Osasco, Lapa e Sdo Caetano do Sul, os picos de concentracdo
ocorrem mais cedo, representando a dinamica do fluxo de veiculos na cidade.

A estacdo Congonhas apresenta um perfil de concentracdo diferenciado em
relacdo as demais estacdes representadas, com o pico de concentracdo no final
da tarde significativamente mais acentuado que o da manha.
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As estacOes mencionadas séo representativas de microescala, com excecao da
estacdo Sdo Caetano, cujas fontes mais representativas situam-se na média
escala, e da estacao Ibirapuera, representativa de escala de bairro.

Andlise de agrupamento

Com o objetivo de complementar as informacdes da estacdo, comparativamente
as demais estacfes da rede automatica, foi empregada a técnica estatistica de
analise de agrupamento. Nesta técnica, os dados que estdo dispostos em uma
matriz (elementos versus varidveis) sdo convertidos em distancias, medidas de
semelhanca entre os elementos, que neste caso sdo as estacdes, sendo as
variaveis os valores de CO. Os grupos formados podem ser visualizados através
de um grafico denominado dendrograma (figura 24). O periodo analisado foi de
01/jan/2001 a 26/dez/2003, com dados horarios (24 horas). As 11 estacdes
avaliadas foram: Pg. D. Pedro Il, Cerqueira César, Lapa, Sado Caetano, Pinheiros,
Congonhas, Osasco, Centro, Ibirapuera, Santo Amaro e Santo André.

A seguir, os dendrogramas que ilustram os grupos formados:

Dendr ogr am usi ng Aver age Li nkage (Between G oups)

Rescal ed D stance C uster Conbine
CASE 0 5 10 15 20 25

Label Num +--------- e e e e +

D_PEDRO 1
CERQUEIR 6
LAPA 5
SAO CAET 3
PINHEI RO 11 |
CONGONHA 4
OSASCO 10 |

CENTRO

| Bl RAPUE
STO AMAR
STO_ANDR

0 O NN

Figura 24 - Dendrograma

A metodologia aplicada aos dados de CO mostrou serem as estagbes Parque D.
Pedro Il e Cerqueira César as mais semelhantes em termos de comportamento
deste poluente, uma vez que foram as primeiras que se agruparam.

Episédios de maiores concentracdes

No intuito de verificar se os resultados observados sob condicbes médias
representam o0 comportamento em situagbes mais agudas, apresenta-se 0
comportamento das concentracdes de CO nos dias em que as médias moveis de
8 horas estiveram mais elevadas no ano de 2003.

Nas figuras 25 e 26 nota-se que 0s picos de maiores concentragcdes em Cerqueira
César coincidiram com os picos observados no Ibirapuera, mostrando que tais
episédios foram eventos registrados em escala urbana, que podem estar
relacionados as condicbes meteoroldgicas mais desfavoraveis a dispersao de
poluentes, considerando também que estes episédios ocorreram em finais de
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semana e as maiores concentracdes horarias foram observadas durante a noite e
madrugada.

Os picos de concentracdo observados as 8 horas sO foram observados na
segunda feira (02/06/03) e sexta feira (04/07/03).

A estacao Ibirapuera reflete a poluicdo em uma escala maior de abrangéncia e,
portanto, indica se os episodios registrados em dada estacdo foram consequéncia
de condi¢des particulares de emissdo e dispersdo dos poluentes ou se estédo
relacionados a eventos em escala urbana.

10 o mm e

concentr. (ppm)

135 7 9111315171921 23 1 3 5 7 9 11131517 192123 1 3 5 7 9 11 13 1517 19 21 23
hora
—=— Cerq.César - 8h —e— Ibirap - 8h —<— Cerqg.César - 1h —x— Ibirap - 1h

Figura 25 — CO — Médias horéarias e moéveis de 8 horas nas estacdes
Cerqueira César e lbirapuera para os dias 31/05 (sabado), 01 (domingo) e
02/06/2003 (segunda)
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135 7 9111315171921 23 1 3 5 7 9 11131517 192123 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
hora
—=— Cerg.César - 8h —e— Ibirap - 8h —x— Cerq.César - 1h —x— Ibirap - 1h

Figura 26 — CO — Meédias horérias e moéveis de 8 horas nas estacles

Cerqueira Ceésar e Ibirapuera para os dias 04 (sexta), 05 (sabado) e
06/07/2003 (domingo)

Monoxido de Nitrogénio - NO

O perfil das médias de NO ao longo do dia (figuras 27 e 28) mostra que ha um
pico de concentracdo no periodo da manha as 8:00h, agudo e de curta duracao, e
outro que inicia no periodo noturno a partir das 18:00h, bem mais atenuado. Por
ser principalmente emitido pelos veiculos automotores, também o NO apresenta
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concentracfes no sabado, domingo e madrugada da segunda-feira, bem mais
baixas que nos demais dias da semana (figuras 28 e 29).
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Figura 27 - NO - Médias horérias por época do ano periodo 1998 a 2003
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Figura 28 — NO - Médias horarias por dia da semana de 1998 a 2003
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Figura 29 — NO — Médias por dia da semana no periodo de 1998 a 2003

35



Comparacéo com outras estacdes da Rede

A comparacao do perfil de NO ao longo do dia na estacdo Cerqueira César com 0
comportamento deste poluente em outras estacdes da rede é apresentada na
figura 30.

300

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

—a— Cerqueira César (01/01/98 a 06/10/03) —s=— Congonhas (01/01/97 a 31/12/02)
—s=— |birapuera (09/01/97 a 31/12/02) —=— S&o Caetano do Sul (09/01/97 a 31/12/01)
—s— Parque D. Pedro (13/01/98 a 31/12/02) —s— Osasco (07/01/98 a 30/10/03)

—=— Lapa (01/01/00 a 31/12/01)
Figura 30 - Comparacéo do perfil de NO ao longo do dia

O perfil de concentracdo de NO em Cerqueira César € semelhante aos perfis
observados em outras estacdes da rede automatica, com excecdo de Congonhas
e Lapa.

As concentragcfes médias em Cerqueira César sdo superiores as medias de
Ibirapuera e Sdo Caetano do Sul, representativas de escala de bairro e de média
escala, respectivamente. As estacdes representativas de microescala, Osasco e
Parque D. Pedro Il apresentam perfis parecidos com o de Cerqueira César.

Episddios de maiores concentracfes

O maior episédio de NO de 2003 ocorreu no dia 22 de agosto as 8 horas,
coincidindo com o horério de pico de trafego, e atingiu a concentracdo horaria de
671pg/m®. No horério do episédio a maioria das estacbes da rede automatica
indicavam ventos fracos, ou seja, descarta-se a possibilidade de transporte
reforcando a hipotese de se tratar de um episédio causado por efeitos locais,
indicando que a localizacdo € adequada para monitorar as emissdes das fontes
de NO no entorno da estacdo. A partir das 9h, as condicdes meteoroldgicas de
dispersédo de poluentes melhoraram e garantiram a diminuicdo da concentracdo
desse poluente. O mesmo nao se observa na estacéo Ibirapuera de acordo com a
figura 31.
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Figura 31 — NO — Médias horarias nas estacdes Cerqueira César e lbirapuera
para os dias 21, 22 e 23/08/2003

O segundo maior episédio ocorreu no dia primeiro de junho as 24h, atingindo a
concentracdo de 628ug/m°. Esse episédio pode ser associado & condicdo
meteorolégica de estagnacdo atmosférica observada no periodo noturno e
madrugada, e como nesse horario ndo ha mais emissdes significativas na cidade,
é possivel verificar um nivel semelhante de concentracdo do poluente na estagéo
Ibirapuera (figura 32).
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—=— Cerq.César - 1h —s—Ibirap - 1h

Figura 32 — NO — Médias horarias nas estacdes Cerqueira César e Ibirapuera
para os dias 01 e 02/07/2003

Diéxido de Nitrogénio - NO;

Para o NO, podemos observar na figura 33 que as concentra¢cdes meédias horérias
no periodo de 1998 a 2003 apresentam dois picos de elevacdo, sendo um pela
manha as 10:00h e outro no inicio da noite as 19:00h. A figura 34 demonstra que
os dias da semana de menor concentracdo sdo sabado e domingo, estendendo-
se até a madrugada da segunda-feira quando, com o aumento do trafego de
veiculos, este poluente volta rapidamente aos niveis dos dias Uteis da semana.

Este comportamento também é observado na figura 35, onde fica claro que as
concentracOes sao bastante semelhantes entre segundas e sextas-feiras.

37



100 -

concentracédo (ug/ms3)

Figura 33 - NO; - Médias horérias por época do ano no periodo de 1998 a

2003

120 1
100 7

concentragio (ug/m?)

01 02 03 04 05 06

07 08 09

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

hora

—e—ano —m—mai-set —a—out-abr

20 21 22 23 24

—*—dom —®—seg
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Na figura 36, séo apresentados os perfis de concentracdo média de NO; por hora
do dia em varias estacfes da rede
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Figura 36 - NO, — Comparacado do perfil de NO, ao longo do dia em varias
estacoes

A estacdo Congonhas apresenta um perfil de concentracdo diferente das demais
estacbes da rede automatica para o NO,. A estacdo Parque D. Pedro I,
representativa de microescala, apresenta um perfil de concentracdo horaria para
este poluente bastante parecido com o perfil observado na estacdo Cerqueira
César.

Episddios de maior concentracao

Assim como o NO (maxima as 8h), o maior episédio de NO, de 2003 ocorreu no
dia 22 de agosto (figura 37), mas para esse poluente o maior valor ocorreu as
12h, concordando com o esperado em termos de ciclo fotoquimico.
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Figura 37 — NO, — Médias horarias nas estacdes Cerqueira César e
Ibirapuera para os dias 21, 22 e 23/08/2003

Na figura 38 observamos que o segundo maior episédio de NO, em 2003 ocorreu
no dia 24 de setembro as 10h, em condicdo de ventos fracos e calmaria. A partir
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do comeco do periodo noturno do dia 24 e no dia 25 as condigcdes meteorologicas
de dispersdo mudaram e a concentracdo desse poluente diminuiu.

I

280

N

[y

o
L

140

concentr. (ug/m®)

70

0 L I B B B B

135 7 9111315171921 23 1 3 5 7 9 11131517192123 1 3 5 7 9 11131517 1921 23
hora

—=—Cerq.César - 1h —— Ibirap - 1h

Figura 38 — NO, — Meédias horéarias nas estacdes Cerqueira César e
Ibirapuera para os dias 23, 24 e 25/09/2003

Di6xido de Enxofre - SO,

Os perfis das médias de SO, por periodos do ano e ao longo do dia, com dados
obtidos no periodo de 1998 a 2003, sao apresentados nas figuras seguintes, onde
podemos observar que as maiores concentragcdes por época do ano ocorrem
entre maio e setembro (periodo de inverno) durante a manh&a, com maximo as 9h
(figura 39), que as maiores concentracdes da semana ocorrem na quarta-feira
entre 8 e 9h e as menores concentra¢cdes ocorrem na segunda-feira entre 4 e 5h
(figura 40) , que o dia da semana com menor concentracdo de SO, é o domingo
(figura 41).
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Figura 39 — SO, — Médias horarias por época do ano no periodo de 1998 a
2003
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Figura 40 - SO, - Médias horarias por dia da semana no periodo de 1998 a
2003
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Figura 41 - SO, — Médias por dia da semana no periodo de 1998 a 2003
Concentracdo x Emissao

Da mesma forma que para o CO, os perfis de concentracdo ndo acompanharam
os perfis das estimativas de emissdo nos dias em que foram feitas as contagens
de veiculos leves e pesados, possivelmente por imprecisdo na estimativa, que foi
prejudicada por se tratar de uma regido com trafego proximo do limite de
saturagao.

Comparacédo com outras estacdes da Rede

A comparacao do perfil de SO, na estacdo Cerqueira César com outras estacdes
da rede (figura 42) mostra perfis semelhantes, com o pico da tarde mais atenuado
em relacdo ao da manha, com excecao da estacdo Congonhas, que apresenta
um perfil diferenciado para todos os poluentes analisados.
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concentragéo (ug/m 3)
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—=— Parque D. Pedro (08/01/98 a 31/12/02) —=— Osasco (01/01/98 a 31/12/03)

Figura 42 - SO, — Perfil de concentracdo de SO, ao longo do dia
Episddios de maior concentracéo

O maior episdédio de SO, registrado em 2003 ocorreu em 24 de julho as 6h em
condi¢cdes de calmaria em grande parte das estagfes automaticas da CETESB
gque medem vento em Sao Paulo, ou seja, com ventos de baixissima velocidade
que dificultam a dispersdo dos poluentes. E possivel observar na figura 43 que o
nivel de concentracdo de SO, no momento do episédio, 113ug/m*, estd bem
abaixo do padréo diario de qualidade que é 365ug/m?.
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Figura 43 — SO, — Médias horarias nas estacdes Cerqueira César e Sao
Caetano para os dias 23, 24 e 25/07/2003

Assim como a primeira, a segunda maior maxima também ocorreu em condi¢cfes
de ventos fracos. O pico de concentracdo ocorreu no dia 19 de julho as 7h com
uma média horaria de 104pg/m? (figura 44).
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Figura 44 — SO, — Médias horarias nas estacfes Cerqueira César e Sédo
Caetano para os dias 18, 19 e 20/07/2003

Particulas Inalaveis - MPqq

A figura 45 ilustra a distribuicdo das concentra¢cdes médias ao longo do dia para o
periodo de 1998 a 2003, considerando os diferentes dias da semana.

Nessa figura, observa-se que as mais altas concentra¢cdes ocorrem no periodo da
manha seguidas de um leve decréscimo, e que, ao longo do dia, mantém-se
elevadas voltando a subir discretamente por volta das 16h. Nos finais de semana
observam-se as mais baixas concentracoes, e, no horario das 2h, ha auséncia de
dados devido a troca de posicao da fita no equipamento.
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Figura 45 - MP1o - Médias horarias por dia da semana no periodo de 1998 a
2003

A figura 46 ilustra a distribuicdo das concentra¢cdes médias ao longo do dia para o
periodo do ano, verdo (out-abr) e inverno (mai-set).

Nessa figura, observa-se que as concentracdes apresentam um discreto aumento
pela manha a partir das 7:00h e a tarde a partir das 18:00h, e que o periodo do
inverno é em média bem mais alto do que o periodo de veréo.
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Figura 46 - MPy, - Médias horéarias por época do ano no periodo de 1998 a
2003
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Figura 47 - MP1o - Médias por dia da semana no periodo de 1998 a 2003

Observa-se na figura 47, uma variacdo muito pequena entre os dias da semana e
maior variagdo no domingo.

Concentracdo x Emissao

Os perfis de concentragdo nao coincidiram com os perfis de estimativa de
emissdo em 27/11/2003 e em 11/03/2004, quando foram feitas as contagens de
veiculos leves e pesados nas vias mais proximas. Desta forma, ndo foi possivel
obter indicacao da escala de representatividade a partir destas medicdes

Para tanto, utilizaram-se outros recursos, tais como, compara¢do dos niveis de
concentracao e dos perfis médios ao longo do dia em varias estacdes, bem como
informacdes a respeito da localizagdo da estacdo em relacdo as fontes de
emissao inventariadas.

Comparacéo com outras estacdes da Rede

A comparacéo do perfil horario de MP1o de varias estacGes da rede (figura 48)
mostra similaridade entre os perfis das estacfes Cerqueira César, Parque D.
Pedro Il e Osasco, porém com niveis de concentracao diferentes.
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Figura 48 - MPo — Perfil de concentracdo ao longo do dia

Na estacdo Sao Caetano, as concentracdes médias mais elevadas foram
registradas no final da noite e na madrugada, periodo em que as condi¢cdes
meteoroldgicas sdo mais desfavoraveis a dispersdo, fator este que se mostrou
mais relevante do que o efeito do trdfego nesta estacdo, ja que o0s picos
associados as emissdes veiculares ndo atingiram concentracdes meédias tao
elevadas quanto as médias detectadas no periodo noturno.

As estacdes Congonhas e Lapa foram diferentes das outras estacdes no que diz
respeito aos perfis de concentracdo média horaria de MPip, assim como
observado para os outros poluentes analisados nestas duas estacoes.

Modelo Receptor

O estudo empregando a técnica de modelo receptor realizado neste local teve por
objetivo identificar as fontes de emissdo de material particulado inalavel que mais
contribuem para a degradacao da qualidade do ar por esse poluente na regido de
Cerqueira César. Para tanto, foram coletadas nesse local amostras das fracdes
fina (até 2,5 um) e grossa (de 2,5 um a 10 um) do material particulado inaladvel no
periodo de julho a outubro de 1993 e de agosto de 1996 a abril 1997. Além de
identificar as fontes, o estudo procurou quantificar a participagdo das varias
categorias de fontes.

O impacto das fontes foi estimado a partir do modelo de balan¢co quimico de
massas. Esse modelo consiste de um conjunto de equacdes lineares que
expressam as concentracfes ambientais das espécies quimicas como a soma
dos produtos de contribuicdo das fontes e composicdo das fontes. As
contribuicdes das fontes ndo sdo conhecidas e sdo estimadas ajustando-se o0s
perfis das fontes selecionadas aos perfis das amostras ambientais por analise de
regressdo de minimos quadrados.

Como resultado, obteve-se que as emissdes provenientes de fontes veiculares
foram preponderantes neste sitio receptor, especialmente na fracdo fina que, por
sua vez, é a maior fracdo do particulado inalavel. Ja, o aporte de aerossois
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provenientes de poeira de rua é maior na fracdo grossa do que no particulado
fino. Embora o vento, obviamente, desempenhe papel importante, os veiculos
também séo importantes agentes de ressuspensdo da poeira de rua

As fontes que mais se ajustaram ao modelo sdo descritas nas figuras 49 e 50 a
seqguir:

RUA: poeira de rua coletada em Cerqueira César, nas imediacdes da estacdo de amostragem
VEIC: emissao veicular

SULSEC: sulfatos secundarios

CARSEC: carbono secundario

NITSEC: nitrato secundario

COMBIQ: fonte de combustéo de biomassa

OUTROS INEXPL
3% 3%

RUA
19%

COMBIO
6%

CARSEC
22%

SULSEC VEIC
9% 38%

Figura 49 - MP;; — Contribuicdo percentual das fontes para o material
particulado inalavel coletado em Cerqueira César, em 1993

ouTROs INEXPL.
4% 3%

COMBIO RUA

4%

CARSEC
18%

SULSEC

12%
VEIC

35%

Figura 50 - MP;; — Contribuicdo percentual das fontes para o material
particulado inalavel coletado em Cerqueira César, em 1996/97

As emissdes provenientes de fontes veiculares foram preponderantes neste sitio
receptor, especialmente considerando-se que o carbono secundario € formado a
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partir de emissdes veiculares e que os veiculos também sdo importantes agentes
de ressuspensdo da poeira de rua, embora o vento, obviamente, desempenhe
papel importante.

Episddios de alta concentracéo

Nas figuras 51 e 52 vemos que a comparagdo com as concentracdes observadas
no Ibirapuera ndo mostra correspondéncia entre os picos durante os episédios de
alta concentracao, indicando tratar-se de influéncia localizada.
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Figura 51 — MP;; — Médias horarias nas estacdes Cerqueira César e
Ibirapuera para os dias 9, 10 e 11/01/2003
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Figura 52 — MPi, — Médias horéarias nas estacdes Cerqueira César e
Ibirapuera para os dias 4, 5 e 6/10/2003

Estudo especial comparativo de Estacdo Fixa e Temporaria

No periodo de 11 de julho a 25 de agosto de 1997 foi realizado estudo especial
comparativo de emissodes, instalando-se temporariamente uma outra estacao a
cerca de 50 m da Av. Dr. Arnaldo, nas proximidades da estacdo automatica de
Cerqueira César, visando avaliar a escala de abrangéncia da estacdo. Na figura
53, observa-se que os resultados de CO se equipararam, conforme esperado
para duas estacOes representativas de microescala, dentro do raio de 50 m.
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Figura 53 — CO — Comparativo das médias diarias de médias moveis de 8h
no periodo de 12/julho a 25/agosto de 1997 entre Estacdo Fixa e Temporaria

A figura 54 apresenta o comparativo das meédias diarias entre estacdo fixa e
temporaria, demonstrando que o comportamento do SO, é bastante semelhante
entre as duas, e que as concentracdes observadas sdo maiores na estacao fixa,
pois esta se encontra mais préxima da via de trafego.
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Figura 54 — SO, — Comparativo das médias diérias no periodo de 11/julho a
25/agosto de 1997 entre Estacdo Fixa e Temporéaria

A figura a seguir apresenta o comparativo das médias diarias de concentragdo de
MP19, medidas na estacdo fixa da rede automéatica e na estacdo temporaria
durante este estudo especial.

Observamos que os perfis de concentracdo se sobrepde, evidenciando que
ambas as estacbes representavam, durante este periodo, a mesma escala de
abrangéncia.
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Figura 55 — MP1p — Comparativo das médias diarias de médias moveis de 24h
no periodo de 11/julho a 25/agosto de 1997 entre Estacdo Fixa e Temporaria

4.1.5. Conclusodes
Qualidade do Ar

Escala de Representatividade

O levantamento das principais fontes emissoras de poluentes no entorno da
estacdo Cerqueira César e a analise dos impactos a ela associados em termos de
qualidade do ar na estacdo de monitoramento mostrou que a estagdo €
representativa de microescala, ou seja, as concentracfes observadas nesta
estacdo sdo representativas de uma &rea muito pequena, de poucos metros no
entorno da estacéo.

A comparagdo entre os perfis de concentracdes meédias horarias de varias
estacdes mostra que, de maneira geral, Cerqueira César, Parque D. Pedro Il e
Osasco apresentam comportamentos semelhantes. Embora os niveis de
concentracdo sejam, eventualmente, diferentes, as variacdes ao longo do dia
seguem o mesmo padrao, indicando influéncia dos mesmos tipos de fontes.

A estacdo Ibirapuera também segue o padrdo de variagcdo de concentracao ao
longo do dia da estacdo Cerqueira César, embora com concentracdes mais
baixas, evidenciando ser esta estacao representativa de concentracdes em niveis
de '"background", porém influenciada pelas fontes de origem veicular,
preponderantes na cidade.

Populacdo Exposta

A populacdo que reside no bairro esta freqientemente exposta a concentracdes
equivalentes as da estacao.

Por ser esta estacdo caracterizada como representativa de microescala, as
concentragbes medidas referem-se a distdncia até 100m no entorno.
Considerando-se que as fontes de emissdo preponderantes ndo estao restritas a
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esta area, pode-se supor que a populacdo ao longo das vias mais movimentadas
esta exposta aos niveis de concentracao registrados na estacao e, até mesmo, a
concentracfes eventualmente mais elevadas ja que a estacéo esta localizada em
situacdo topograficamente privilegiada no que diz respeito a dispersdo de
poluentes atmosféricos.

Parametros Monitorados

A estacdo Cerqueira César monitora os poluentes CO, NOy, SO, e MPi.
Considerando ser esta uma estagdo com caracteristica tipicamente veicular, tanto
de veiculos de ciclo Otto quanto diesel e que estes veiculos sdo emissores dos
poluentes monitorados, ela apresenta uma configuracdo adequada para:

1) Avaliacdo da qualidade do ar em locais préximos de vias de trafego intenso;

2) Avaliacdo do impacto ao longo do tempo resultante de alteragbes nas
caracteristicas da frota, como sua renovacao ou alteracdes nos combustiveis;

3) Avaliagéo da eficicia de determinadas a¢es de controle, como por exemplo,
a fiscalizacéo de fumaca preta.

Por ser uma estacédo veicular, ndo é adequada para monitoramento de poluentes
secundarios, como o ozoénio.

Com relagdo aos parametros meteorologicos, a estacdo Cerqueira César ndo
dispbe de sensores de vento ja que 0S anteparos existentes no entorno
inviabilizam medicdes confiaveis deste parametro.

Recomendacdes

Efetuar poda sistematica da vegetacdo do entorno da estagdo, com o objetivo de
assegurar que as emissdes veiculares nao sofram barreiras para atingir os
monitores instalados nesta estagao.
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